Geowtokniny:

to ptaskie geosyntetyki, wykonane z wiokien polipropylenowych lub poliestrowych
potaczonych mechanicznie - w wyniku igtowania, tkania lub zgrzewania.

Maja zastosowanie jako separacja stabego podtoza nasypow w celu poprawy jego
statecznosci oraz przyspieszenia konsolidacji. Wykonuje sie z nich warstwy
rozdzielajace miedzy gruntami lub kruszywami o roznym uziarnieniu oraz warstwy
podkiadowe utrzymujace grunt pod geosiatkami, georusztami, geokratami,
gabionami, przy budowie wzmocnionych skarp i nasypow. Stosowane sg do
zabezpieczenia brzegow rzek, ochrony wybrzezy, odzyskiwania ladu oraz przy
budowie watow i zbiornikow wodnych. Stuzg do ostony systemow drenarskich
w celu zabezpieczenia ich przed zamuleniem gruntem drobnoziarnistym.
Zapewniajg diugotrwatg ochrone geomembran przy budowie skladowisk
odpadow, tunelii zbiornikow wodnych.

Ze wzgledu na spetniane przez geowlokniny funkcje oraz obszary inzynierii,
w jakich sg stosowane, mozna wyodrebnic kilka zasadniczych grup geowtoknin.

Geowtokniny filtracyjne:

Geowtokniny, ktorych gtowng funkcja jest filtracja, czyli zatrzymanie czastek
statych przy jednoczesnym swobodnym przeptywie wody miedzy dwiema roznymi
warstwami gruntow. Stosuje sie je gtownie do konstrukcji drenow francuskich
drenow kamiennych), owijania rur drenarskich, jako warstwa filtracyjna
ograniczajgaca erozje wewnetrzng w budownictwie wodnym oraz pod gabionami
i geokratami. Funkcje te najlepiej spetniaja cienkie geowtdkniny o optymainych
wymiarach porow i duzej wodoprzepuszczalnosci w kierunku prostopadiym do
ptaszczyzny. Te parametry decydujg o wystepowaniu kolmatacji (zapychania sie
porow). W wielu przypadkach istotne jest tez by miaty okreslone wytrzymatosci na
rozcigganie.
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Geowtokniny filtracyjno — separacyjne:

Najszersza grupa geowtoknin spetniajgca funkcje separacii i filtracji. Trwale
zapobiegaja mieszaniu sie roznych warstw podioza, przez co mozliwa jest
redukcja grubosci warstw nosnych w konstrukcjach podbudow oraz wydtuzenie
ich trwatosci. Wtasciwosci filtracyjne geowtoknin pozwalajg na znacznie szybszg
konsolidacje gruntow poprzez odfiltrowanie wody. Dobor geowtoknin zalezny jest
od istniejgcych warunkow i potrzebnych efektow.

Gtowne obszary zastosowan to separacja poszczegolnych warstw
konstrukcyjnych drog tymczasowych, dojazdow, drog lesnych, drog statych,
lotnisk, autostrad, torowisk, parkingow, placow sktadowych, boisk, nasypow,
watow, falochronow i innych konstrukcji ziemnych.

Geowltdkiny ochronno — drenazowe:

Sa to grube geowldkniny o duzej odpornosci na przebicie oraz zdolnosci do
transmisji wody lub gazow w ptaszczyznie. Majg zastosowanie jako ochrona
geomembran oraz drenaz przy budowie zbiornikow, sktadowisk odpadow, placow
sktadowych, tuneli.

Zastosowanie:

Warstwy wzmacniajgce:

-~/ - wzmacniajg dolne warstwy nawierzchni (drogi tymczasowe

———_ = i place sktadowe, tymczasowe drogi leéne, rolnicze i wojskowe,

\ '\ drogi osiedlowe, sSciezki rowerowe, boiska sportowe i korty

L .\, tenisowe, tymczasowe lotniska wojskowe, rolnicze i cywilne, stacje
benzynowe)

- spowalniajg deformacje nawierzchni drog i powstawanie kolein
- wzmacniajg grunt

- jako zbrojenie nasypow

- jakowarstwy podkiadowe pod geosiatki lub georuszty

| Warstwy filfracyjne:

- zabezpieczaja rownowage gruntu przy przeciekaniu wody miedzy
poszczegolnymi warstwami podloza oraz zatrzymujg drobne czastki
materiatu nie przeszkadzajgc przy tym przeptywowi wody
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; Warstwy separacyjne:

[ . ograniczajg przemieszanie warstw gruntu o roznych funkcjach,

. - separujg podloze wysadzinowe od warstwy filtracyjnej jako
podsypki pod warstwe ttucznia,

- jako ostona przeciwkolmatacyjna drenazy poziomych i pionowych

{

__ﬂ_:“m‘
\J \

R ;“'
5

l\-\-\_‘—\——I—

e ——
—,

——, H'“x Warstwy odwadniajace.

I| | - odprowadzajg wode z powierzchni podioza

/ !,' - zbieranie opadow atmosferycznych, wody gruntowej i innych
-/ cieczy oraz ich przenoszenie w ptaszczyznie geowtokniny

GUTTATEX
GUTTATEX COLOR
GUTTATEX PP COLOR
GUTTATEX PP

GUTTATEX
Geowloknina iglowana, biata, nie tkana, wykonana z pasm wiokien poliestrowych.
Znajdujgca zastosowanie jako warstwa filtracyjna | separacyjna w robotach

ziemnych w budownictwie.
Certyfikat CE: 0799 CPD-80

GUTTATEX COLOR

Geowldknina iglowana, nie tkana, wykonana z widkien poliestrowych. Znajdujaca
zastosowanie jako warstwa filtracyjna i separacyjna w robotach ziemnych
w budownictwie.

GUTTATEXPP COLOR

Geowtoknina igtowana, nie tkana, wykonana z barwionych widkien
polipropylenowych. Wykorzystywana w robotach ziemnych i budownictwie jako
warstwa filtracyjna i separacyjna. Szczegolne zastosowanie znajduje jako ostona
geomembran pod skiadowiska odpadow statych, tunelach i konstrukcjach
podziemnych.

GUTTATEXPP

Geowtoknina igtowana, nie tkana, termokolendrowana, wykonana
w 100% z pasm wiokien polipropylenowych. Odporna na promieniowanie UV.
Posiada wysokie parametry hydro mechaniczne oraz wytrzymatosciowe, a dzieki
temu szeroki zakres zastosowan:

- separacja podloza od warstw konstrukcyjnych nawierzchni

- budowa drog tymczasowych, lesnych, placow postojowych i parkingow
- warstwy podktadowe przy budowie skarp i nasypow

- ostona systemow drenarskich przed zamuleniem

- ostona geomembran

Certyfikat CE: 0799 CPD-15




