
Instrukcja montażu

Zadaszenie tarasu ALU 3,05m x 3,0m 
antracyt RAL 7016 (PC 8mm) 
Zadaszenie tarasu ALU 3,05m x 4,0m 
antracyt RAL 7016 (PC 8mm) 
Zadaszenie tarasu ALU 4,25m x 3,0m 
antracyt RAL 7016 (PC 8mm) 
Zadaszenie tarasu ALU 4,25m x 4,0m 
antracyt RAL 7016 (PC 8mm) 
Zadaszenie tarasu ALU 5,45m x 3,0m 
antracyt RAL 7016 (PC 8mm) 
Zadaszenie tarasu ALU 5,45m x 4,0m 
antracyt RAL 7016 (PC 8mm)



Warunki wstępne | Instrukcja montażu | Wskazówki dotyczące konserwacji

• Przestrzegaj przepisów budowlanych oraz obszarów, w których występują ograniczenia śniegowe w 
Twoim regionie.
• Posortuj części przed montażem i sprawdź zawartość listy części zgodnie z instrukcją użytkowania.
• Montaż wymaga obecności 2 osób
• Postępuj zgodnie z instrukcjami i etapami montażu zgodnie z instrukcją montażu
• Nie wolno chodzić po arkuszach bez pomostów
• Należy bezwzględnie unikać obciążeń punktowych
• Regularnie usuwaj śnieg z dachu
• Zalecamy zamontować płotek przeciwśniegowy nad zadaszeniem.
• Regularnie czyść rynnę z liści, brudu i śniegu
• Płyty należy czyścić wyłącznie za pomocą łagodnego roztworu mydlanego, gąbki i dostatecznej ilości 
wody, nie używaj środków ściernych, acetonu ani rozpuszczalników!
• Wadliwe lub zakrzywione słupki lub belki należy natychmiast wymienić.

Odchylenia w kolorze i rozmiarze w ramach zwykłych tolerancji uważa się za zgodne z normą 
akceptacyjną. Nasze zalecenia nie zwalniają Cię z kontroli produktu na własną odpowiedzialność. W razie 
wątpliwości zalecamy skontaktowanie się z profesjonalistą. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji 
technicznych
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