Systemy

PVC Klemm-Profil, PC-Profil, Durotop-PVC-Profil,
Thermoplus-Profil, Alu-Schraub-Profil, Alu-Deck-Profil
System Uniwersalny, Pokrywy zamykajqgce

1. System PVC Klemm-Profil (10 mm, 16 mm)

Profile wykonane sa z pcv w kolorze biatym na podstawie aluminiowej. Podsta-
we (wyposazong w uszczelkg o 3-ch pidrach) przykreca sig do krokwi wkretami
w odstepach ok. 40 cm. System zatrzaskowy pozwala na zamknigcie profilem
ptyty o grubosci 10 mm lub 16 mm. Dostepne dtugosci: 2,0; 3,0; 4,0; 6,0 mb

PVC-Klemm-Profil
Srodkowy brzegowy

PVC-Klemm-Profil PVC-Klemm-Katownik
zamykajgcy

2. System PC-Profil (4 mm; 6 mm; 8 mm; 10 mm; 16 mm)
Profile wykonane s3g z litego poliwgglanu w kolorze przezroczystym. Nalezy
montowac je do krokwi w odstepach ok. 40cm. Profile stosuje si¢ do montazu
ptyt o grubosci 4 mm+16 mm.

W sktad systemu wchodzg 3 rodzaje profili:

Profil brzegowy Profil naroznikowy Profil $rodkowy
PC-U PC-H PC-H

3. System Durotop-PC-Profil (10 mm, 16 mm)

Profile wykonane sg z pcv w kolorze biatym. Nalezy montowa¢ je do krokwi
w odstepach ok. 40 cm. System dociskowy pozwala na zamknigcie profilem
ptyty o grubosci 16 mm. Profile stosuje sie do montazu ptyt o grubosci 10 mm
lub 16 mm. W sktad systemu wchodzg 2 rodzaje profili.

Dostegpne dtugosci:

Profil Srodkowy 10 mm 2-czgéciowy  2,04; 3,04; 4,04; 6,12 mb
Profil brzegowy 10 mm 1-czesciowy  2,04; 3,04; 4,04; 6,12 mb
Profil zamykajacy 10 mm 1050 mm

Profil rodkowy 16 mm 2-czgéciowy  2,04; 3,04; 4,04; 5,06; 6,12 mb

Profil brzegowy 16 mm 1-czgéciowy 2,04; 3,04; 4,04; 5,06; 6,12 mb
Profil zamykajacy 16 mm 900 mm, 1200 mm

gutta.pl

4. System Alu-Schraub-Profil (16 mm)

Profil sktada sig z 2 czeSci. Element dolny montowany jest do krokwi. Do niej
przykrecany jest aluminiowy - element gérny. Dodatkowo mozna zamkna¢ profil
pokrywa w kolorze biatym lub srebrnym.

Profil brzegowy  Profil sSrodkowy Listwa przyScienna  Profil zamykajacy
5. System Alu-Deck-Profil (16 mm)

Profil sktada sie z 2 czesci. Element dolny stanowi gumowa podktadka. Gorny
element przykrecany jest bezposrednio do krokwi. Dodatkowo mozna zamkna¢
profil pokrywg w kolorze biatym lub srebrnym.

Dostepne dtugosci:

Profil rodkowy H 16 mm 2,0; 3,0; 4,0; 6,0 mb
Profil brzegowy U 16 mm 2,0; 3,0; 4,0; 6,0 mb
Listwa przyscienna 2,0; 3,0; 4,0; 6,0 mb

Profil zamykajacy 980 mm; 1200 mm
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Profil brzegowy  Profil Srodkowy Listwa przyScienna  Profil zamykajacy

6. System Uniwersalny

W sktad systemu wchodzi profil aluminiowy wyposazony w 3 pidra oraz samo-
przylepng uszczelkg EPDM Extra stanowigcg podstawe profila. System przezna-
czony zaréwno do plyt poliweglanowych jak i do szkta. Montazu mozna dokony-
wac na dwa sposoby: "uszczelka + profil” lub "profil + profil”

—

Profil uniwersalny Uszczelka EPDM
Dostegpne diugosci:
Profil uniwersalny 2,0;4,0;6,0mb
Uszczelka EPDM 2,0;4,0;6,0mb

7. Pokrywy zamykajgce

Dla systeméw: Thermoplus-Profil, Alu-Schraub-Profil, Alu-Deck-Profil. Oferujemy
mozliwo$¢ zastosowania ozdobnych pokryw zamykajgcych z aluminium. Masku-
ja one $ruby wierzchnie elementéw goérnych.

Wystepujg w 2 wersjach kolorystycznych :
* biata malowana proszkowo
* aluminium anodowane

[l [l

Pokrywa biata Pokrywa srebrna

gutta.pl

domek z tarasem

Mozliwe jest wystgpienie réznic kolorystycznych i wymiarowych itp.
zawarte w granicach zwykfych tolerancji. Nasze zalecenia nie zwal-
niajg z konieczno$ci przeprowadzenia we wiasnym zakresie kontroli
materiatu. W przypadku watpliwosci nalezy zwrécic sie do specjalisty.
Wszystkie dane i rysunki sg zgodne z informacjami producenta.

Zmiany techniczne zastrzezone.

Dystrybucja

GUTTA POLSKA Sp. z 0.0.

ul. Fabryczna 9, 62-200 Gniezno
tel. 61428 20 64:66

fax 61428 20 67

www.gutta.pl

e-mail: info@gutta.pl

guttagliss®dual Y
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Ptyty komorowe z poliweglanu
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Zalety

» wysoka wartos¢ izolacyjna
 wytrzymaty na uderzenia

« odporny na dziatanie gradu

« diluga zywotnos¢

« 10 lat gwaranciji

« odporny na warunki pogodowe

« odporny na dziatanie temperatur

Zastosowanie

« przeszklenia fukowe

« &ciany, Swietliki

« zadaszenia tarasow, pasazy
« ogrody zimowe

« pergole, werandy

« ... i Panstwa pomysty

Materiat

Jesdli chcg Panstwo w interesujacy sposdb zadaszy¢ np. ogrdd zi-
mowy, basen lub pergole, wéwczas nabywajgc wysoko jakosciowe
poliweglanowe piyty komorowe guttagliss dual dokonujg Panstwo
prawidtowego wyboru. Plyty nadajg sie réwniez do zastosowan jako
obudowy $cian lub pionowe pasy doswietlajace.

Piyty komorowe guttagliss dual sg produkowane z poliweglanu, za-
wierajg dodatkowg warstwe ochronng, ktéra zapewnia doskonatg od-
porno$é na dziatanie czynnikdw atmosferycznych i promieniowania
ultrafioletowego.

Dane techniczne

grubosc¢ ptyty mm 4 6 8 10 16 20
wymiar ptyty mm 2100 x 6000, 1050 x 6000, 1050 x 2000
kolory bezbarwne, brgzowe, mleczne
zakres temperatur -40°C = 115°C

reakcja na ogien B, s1, d0

Schemat montazu systemu Alu-Schraub-Profil

Profil sSrodkowy

Profil brzegowy

Profil zamykajacy z kapinosem
Wkret do drewna 4,5 x 35 mm
Wkret do metalu 4,2 x 16 mm
Wkret do metalu 6,3 x 32 mm
Katownik zamykajacy
Pokrywa zamykajgca

. Listwa przyscienna

0. Tasma klejgca srebrna

1. Tasma filtracyjna

230N~ wN =

Dostepne sg rowniez ptyty o grubosciach 25 mm, 32 mm.

Dla zastosowan wymagajacych podwyzszonej izolacyjnosci cieplnej
oferujemy ptyte dual thermostar (K=1,5 W/m2/0C)

Gwarancja

Na ptyty komorowe guttagliss dual udzielamy 10-letniej gwarancji*
od daty zakupu na pekniecia wskutek wptywu czynnikdéw atmosfe-
rycznych lub gradobicia** oraz 10-letniej gwarancji na nadzwyczaj-
ny ubytek przejrzystosci (maksymalnie 6%) jak réowniez ponadnor-
matywne zzo6tkniecie (maksymalnie 10 jednostek).

Zatozenia:

1. Montaz i sktadowanie wg naszych wskazéwek, przy zastoso-
waniu oryginalnych dodatkéw guttagliss.

2. Ptyty nie mogag byé wystawione na dziatanie jakichkolwiek
srodkéw chemicznych, wptywajgcych na korodowanie.

3. Ewentualna reklamacja musi zosta¢ nam przekazana facznie
z fakturg, na podstawie ktérej zostaty zakupione materiaty.

Gwarancja nie rozciaga sie ani na koszty montazu ani na inne stra-
ty, powstate na skutek wystgpienia szkod (peknigcia, sttuczenia).

* dotyczy ptyt o grubosci powyzej 6 mm
** $rednica gradu do 20 mm przy predkosci opadu do maksymalnie
21 m/s

Zatozenia

1. Nachylenie dachu:
regularne powyzej 10° (co najmniej 7°)

2. Konstrukcja nosna:
krokwie drewniane 4 x 6 cm lub metalowe

3. Wypetnienie:
ptyty nalezy dobra¢ uwzgledniajgc obcigzenia wiatrem i $nie-
giem charakterystyczne dla strefy posadowienia obiektu.

ptyty nalezy montowaé zachowujgc uktad komor wzdtuz linii
spadku.

Obciazenia charakterystyczne

W tablicy obok podano dopuszczalne obcigzenia charakterystycz-
ne ptyt w funkcji wymiaréw plyt podpartych wzdtuz dwoch krawedzi
réwnolegtych do komor.

Dopuszczalne obcigzenia charakterystyczne ptyt opartych na kro-
kwiach wzdtuz komoér [Pa].

Szer. pt. [cm] 6 8 10 16 20 16 20
1K 1K 1K 5K 5K  BK-X B6K-X

60 920 1100 1150 1450 1500 1290 2200
80 850 1020 1070 1100 1150 650 1140
100 780 940 950 950 1050 380 690
120 - 900 920 650 450 220 460
140 = 830 850 500 400 120 270
160 - 800 800 300 250 70 160

Optymalny rozstaw osiowy krokwi to szeroko$¢ ptyty powiekszona
o wymiar poprzecznego przekroju rdzenia profilu. Dla wszystkich
oferowanych przez nas profili rozstaw osiowy krokwi nalezy po-
wigkszy¢ o 28 mm jak na rysunku ponize;.

28 mm

Skiadowanie

Plyty nalezy sktadowac ptasko i chroni¢ przed zanieczyszczeniem
i obcigzeniem mechanicznym.

Przygotowanie

Przycinanie: pitg reczng lub wysokoobrotowa pitg tarczowg o drob-
nych nierozwartych zebach. Prosimy zwréci¢ uwage na prawidto-
we utozenie ptyty i zastosowanie ostony, aby unikngé nieréwnych
krawedzi.

Po przycieciu zaleca sie przedmuchanie sprezonym powietrzem
komor celem usuniecia zanieczyszczen.

Wiercenie: ptyty komorowe guttagliss dual montuje sie za pomoca
odpowiednich profili - dlatego wiercenie jest zbyteczne. Jezeli ze
wzgledu na konstrukcje trzeba dokonac wiercen muszg by¢ one
0 50% szersze od $rednicy $ruby.

Czyszczenie: prosimy o stosowanie tagodnego mydta, gabki i du-
zej ilosci wody.

Zasady montazu

Ptyty zabezpieczone sg obustronnie folig polietylenowa. W trakcie

montazu nalezy jg odsung¢ w miejscach styku z profilami. Cato$¢
folii zdjg¢ po ukonczeniu montazu.

Systemy montazu :
Systemy montazu nie sg samonosne i wymagajg w kazdym razie
konstrukcji nosne;j.

Prosimy o konieczne przestrzeganie instrukcji montazu. Przed roz-
poczeciem montazu prosimy o jej catkowite przeczytanie i zasto-
sowanie do montazu tylko naszych oryginalnych dodatkow.






